
SUN SHADING AND CURTAIN SYSTEMS 
Perde ve Gölgelendirme Sistemleri



Zip system is basically a mechanical curtain system used for shading. The materials are resist-
ant to adverseweather conditions such as wind and rain. This system move on two thin rails. 
It’s easy to use. In summer,it blocks the sunlight in great measure and also keep the heat inside 
in winter. It is possible to make it in desired size and color. It is often used in winter gardens as 
well as in shading.

Estetik ve modern görünümü ile tercih edilen Zip perde, temelde gölgelendirmede kullanılan mekanizmalı 
per-de sistemidir. Perde mekanizmaları üzerinde yer alan perde kumaşları hemen yanlarındaki kanallar 
içerisinde ince iki ray üzerinde hareket eder. Bu alanda hedef yağış ve rüzgâr gibi zorlu ortamlara karşı 
dayanıklılığın ve direncin artırılmasıdır. Uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilmesiyle kolay kullanım imkânı 
sunar. İstenilen boy ve renkte yapılması mümkündür. Şeffaf(mika) olanı da mevcuttur. 

ZIP CURTAIN /  Zip Perde



Convenient to use in all kinds of private and public buildings, Zip Curtain adds flexibility to 
design as well as providing protection from the sun and wind.

Her türlü özel  ve kamusal binada kullanıma elverişli olan Zip Perde, güneşten ve rüzgardan korunmayı 
sağlamanın yanısıra tasarıma esneklik de katmaktadır.



System / Sistem 
Lenght / Cephe Uzunluğu 
Height  / Yükseklik 
Slope    / Eğim      
Control / Kontrol  
Optionally / Opsiyonel

: Zip Curtain /  Zip Perde
: 70 cm - 500 cm
: 100 cm - 540 cm
: No  / Yok
: Motorized or Manual  / Motorlu veya Manuel
: Wind and Sun Sensor / Rüzgar ve Güneş Sensörü

Zipper detail
Fermuar detayı

Sun Protection 
Güneş koruması

Visual Protection
Görsel koruma

It is not visible from the 
outside but it let to see the 
scene from inside. Dışardan 
içerisi görünmez ancak içerden 
manzara kesilmez.

Motorized zipper system 
Motorlu fermuarlı sistem

Rain 
Protection 
Yağmur koruması

Wind Protection 
Rüzgar koruması

Snow Protection 
Kar koruması

Pest Protection 
Haşereden koruma

3100 ZIP CURTAIN - VATAN 3100 ZIP 
CURTAIN
3100 Zip Perde - VATAN 3100 Zip Perde
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         70cm         500cmLenght  (L) / Cephe Uzunluğu 
Height  (H) / Yükseklik  100cm        540cm

3100 ZIP CURTAIN / 3100 Zip Perde

       70cm          500cmLenght  (L) / Cephe Uzunluğu 
Height  (H) / Yükseklik 100cm        440cm

H

L

VATAN 3100 ZIP CURTAIN /VATAN 3100 Zip Perde

Motors and 
Remotes Motor ve 
Kumandalar  

SOMFY 
TELIS 1 RTS
TELIS 4 RTS
TELIS 16 RTS

The engine that drives the Zip Curtain system 
is Somfy. It can be controlled by remote 
control. 
Zip Perde sisteminin hareketini sağlayan motor 
Somfy marka olup uzaktan kumanda ile kontrol 
edilebilir.

Fabrics
Kumaşlar

Sreen Transparent 
Mica

Soltis 86-92 Dickson
Sunworker

Zip curtain can be configurated by Transparent Mica or fabrics of Sreen, Soltis 86-92, Dickson Sunworker.

Zip perdeler transparan veya Screen, Soltis 86-92 ve Dickson Sunworker Kumaşlardan oluşturulabilir.

Colors
Renkler  

RAL
Standarts

Supports all standart RAL colors.
Tüm standart RAL renkleri desteklenmektedir.      



CEILING ZIP CURTAIN /  Tavan Zip

Zip curtains with aesthetic and modern appearance can be installed on a horizontal system and 
used in a pan. In this way, the environment is protected from harmful rays of the sun, a shadow 
environment is created and heat balance is provided.

Estetik ve modern görünüme sahip zip perde yatay bir sistem üzerine kurularak tavanda da kullanılabilmek-
tedir. Bu sayede ortamda güneşin zararlı ışınlarından korunma sağlanır, gölge bir ortam oluşturulur ve ısı 
dengesi sağlanır.



: Ceiling Zip Curtain / Tavan Zip 
: 70 cm - 500 cm

Forward Expansion / İleri Açılım   : 50 cm - 600 cm
:15% (25°) 
: Motorized or Manual  / Motorlu veya Manuel
: Wind and Sun Sensor / Rüzgar ve Güneş Sensörü

CEILING ZIP CURTAIN
Tavan Zip

System / Sistem
Lenght / Cephe Uzunluğu 

  70cm      500cmLenght  (L) / Cephe Uzunluğu 
Expansion (E) / Açılım  50cm      600cm

L

E

Slope    / Eğim      
Control / Kontrol  
Optionally / Opsiyonel

Motors and Remotes 
Motor ve Kumandalar  

SOMFY 
TELIS 1 RTS
TELIS 4 RTS
TELIS 16 RTS

The engine that drives the Zip Curtain system is Somfy. 
It can be controlled by remote control. 
Zip Perde sisteminin hareketini sağlayan motor Somfy marka 
olup uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Fabrics
Kumaşlar

Sreen Transparent 
Mica

Soltis 86-92 Dickson
Sunworker

Zip curtain can be configurated by Transparent Mica or fabrics of Sreen, Soltis 86-92, Dickson Sunworker. 

Zip perdeler transparan veya Screen, Soltis 86-92 ve Dickson Sunworker Kumaşlardan oluşturulabilir.

Colors
Renkler 

RAL
Standarts

Supports all standart RAL colors.
Tüm standart RAL renkleri desteklenmektedir. 



VATAN Fermuarlı Perde (Zip Perde)

Teknoloji ve tasarımın gelişmesiyle alışıla gelmiş tenteler 

yerine daha güzel,daha kullanışlı ve dikkat çekici görselliği 

ile tercihler arasında ilk sırada bulunup;

dış mekanlarınızın stor perdesi olarak talep görmektedir.

Standart Perde Zip Perde 

Mekanizmada bulunan motorlu fermuar sistemi sayesinde 

soğuk ve rüzgar olan korunmayı sağlar. Özel mikro delikli 

kumaş sayesinde zip perde içerdeki hava sirkülasyonunu 

sağlamayı devam ettirir. Zip perde kumaşları yan germe 

sistemiyle sarkmaz kırışmaz.



VATAN Fermuarlı Perde; Tam kapalı 
pozisyonda 100% sineklik özelliği ile dış 
haşerelerden korunmanız için kolay  ve 
kullanışlı çözüm sunar.

VATAN Fermuarlı Perde; İç ortamın 
ısınmasını %30 - %40 oranında engeller. 
Rüzgar ve hafif yağmura karşı koruma 
sağlayarak mekanlarınızda Her mevsim 
konfor sunar.



Mikro havalandırma

Yüksek dayanıklı polyester Yüksek dayanıklı polyester 
iplikli dokuma.iplikli dokuma.

Çift eksenli gerilme ile kesin 
düzlük sağlanması.

Dünya çapında patentli Précontraint Serge Ferrari
bileşik maddeyi,üretimin tamamı süresince gergin tutma

esasına dayanır.

Özel Teknoloji
Précontraint Serge Ferrari®®

®

Özellikler

•Olağan üstü boyut sabitliği

•Sürekli mekanik direnç

•Yüksek seviyede düzlük

Faydalar

•Kurulum ve kullanım 
sırasında şekli bozulmaz

•Uzamaz ve yırtılma direnci 
yüksektir.
•Düşük Kalınlık

•Düzgün yüzey,bakımı kolay
•Az yer kaplar,kolay rulo yapılır.

NF Toiles Sertifikası

•NF toiles markası,Soltis 92'nin yüksek ve homojen 
kalitesini korumayı garantiler.

•Kanıtlanmış referanslarını öarkka tarafından tespit edilmiş ısıloptik 
mekanik beklentileri ve uzun ömürlülüğü karşılar.

•Yeni renkler için kanıtlama talebi yapılmıştır.Gün ışığı ve ışık
özellikleri geçici olarak verilmiştir.

g                      :Dış gün ışığı çarpanı.

g   :İç gün ışığı çarpanı.

tot
e

tot
e

TS: % olarak güneş ışınlarını iletme
RS: % olarak güneş ışınlarını yansıtma 
AS: % olarak güneş ışınlarını emme
TS+RS+AD=Yansımayan enerjinin %100'ü

TV n-h:% olarak normal-yarı küresel 
bakışagöre ışığı ilerletme.

TV-n-n:% olarak normal bakışa göre 
ışığı iletme. 

‘C’ tip cam giydirme yüzeyde zayıf ısı veren 
ısı yalıtımlı çift cam.
(4+16+4;argon-filled)

A: Güneşe maruz kalan alüminyum yüzey

B:Güneşe maruz kalan renkli yüzey 

SOLTIS
86

Güneş ve ışık özellikleri
(EN 1450'e göre)

SOLTIS
92

Gerçek bir ısı kalkanıdır.

Mikro-entilasyon sistemi 
sayesinde solti 92: güneşin ısıtmasını düzenler ve 
sera etkisini sınırlar.Bu tür rakipsiz performanslar 
şunları azaltır;
Klima ve enerji harcamalarını asgariye indirir.

Parlak olmayan şeffaflık 

Soltis 92, teknik ve Estetik çözümler sunar;

•Cepheye uyum sağlama
•Uygun ışığı seçme iletim katsayısı (TV)
•Gizliliği saklamak için deşa görünürlüğü korur.

Tasarım fikri yaratma

Ferrari mimarlık serileri ile kordine edinilen renkler
Tekstil cephe
Sabit gölgeleme sistemleri ile bina ile mükemmel uyum yakalar. 
Kombinasyon performans ve estetik..

Doğal ışık kaynağı

Soltis 92, dışarıya yerleştirildiğinde 
ısıyı %97'ye kadar absorbe eder.

Cephe giyidirme ve canlandırmak için

Ağırlık 420g/m² EN ISO 2286-2

Kalınlık 0.45 mm

Genişlik 177 cm-267 cm

Teknik Özellikler       Soltis 92      Standart

Standart format uzunluğu 177cm 50 lm

Rulo Uzunluğu

Standart format uzunluğu 267cm 40 lm

Çekme Mukavemeti 310/210 daN/5 cm EN ISO 1421

Fiziksel Özellikler 

Yırtılma Mukavemeti 45/20 daN DIN 53.363

Değerlendirme

Alev Geciktirici 

Fungistatik İşlem Mükemmel Değerlendirme EN ISO 846-A

Avrupa Sınıfı

Kalite ISO 9001

Yönetim Sistemi

Çevre ISO 14001

Belgelendirme ,Etiketler,Kazançlar,Geri Dönüşüm.

ANA ÖZELLİKLER•Daha büyük termal koruma
•Optimum görsel aydınlatma konforu

•Hava ve UV direnci 
•Dayanıklı ve %100 geri Dönüşümlü

  UYGULAMALAR•Cephe panjurları
•Gölge yelkenleri

SOLTIS
92

Görünüşü yanıltmak

Vücut Dili

FERRARİ TEKNOLOJİSİ



Güneş

     Korumalı

          Kumaş

Solar

       Protection

Fabric

• İyi derecede parlama
azalımı ve ısıl konforlu
Excellent glare reduction
and thermal comfort

• İçeriden dışarıyı
gösteren dışarıdan içeriyi
göstermeyen Day privacy
while keeping the see
through towards
thr outside

• Güvenlikli ve sağlam
Safe & Durable

• Bakım gerektirmeyen
Careless maintenance



ZIP SCREEN PERFORMANCE TEST
Zip Screen Perde Performans Testi

Ağaçlar 50-61 km/h 32-38 
mph arasındaki hıza karşı 
koyamazken Zip Screen 
kumaş dayanıklılığını korur. 
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Rüzgârların şiddetini ölçen, Beaufort ölçeğinden 

yararlanılarak elde edilen verilere göre 118km/h =73 

mhp hıza kadar mukavemet sağlayabilmektedir.
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Zip Screen

Perde Performans Testi



ZIP SYSTEM PROFILE FEATURES
Zip Sistem Profil Özellikleri

Tüm Dünya'da, mimari amaç için üretilen profiller, 
genellikle 6XXX alaşımlarından, ekstrüzyon yöntemi ile 
üretilir ve görünümlerinin bozulmaması, yıllarca 
korunması için anodik oksidasyon (eloksal) ile renkli 
veya renksiz olarak kaplanırlar. Bu alaşımlar arasında da 
en yaygın kullanılanlar, birbirlerine son derece yakın 
kimyasal bileşime fiziksel özelliklere sahip olan 6063 
veya (AlMg0,7Si)-T5-F22 alaşımlarıdır.

ZIP SYSTEM PLASTİC
PRODUCT FEATURES

Zip Sistem
              Plastik Ürün Özellikleri

Yüksek mekanik dayanıma sahip düşük sürtünme 
katsayılı kaygan bir malzemedir. Diğer plastik 
grubuna göre daha yüksek sıcaklıklara 
dayanmaktadır. Rijit ve sert olması sebebi ile 
mukavemet gerektirecek uygulamalarda kullanılır. 
Uygun işleme tekniği ile pürüzsüz yüzey kalitesine 
ulaşılır.



 Avantajlar
- Kullanımı kolay
- Uzaktan kumanda
- Merkezileştirme işlevi: bir uzaktan kumandadan birden çok panjur hareketi
- Tek bir uzaktan kumanda ile panjurunuzu yönetin
- Yükseltilebilir sistem
- Bir ara konuma olanak sağlayan “Favori” konum
- Bellek kapasitesi: 12 kanal ve 3 sensör

ALTUS 50 RTS
Standart çok amaçlı motor

Açıklama
Entegre telsiz kontrollü motor Birçok daha küçük ürünü motorla çalıştıracak 
klasik çok amaçlı ünite (panjurlar, tenteler, dikey jaluziler, vb.). Yukarı, aşağı ve 
durdurma işlevleri ve "Favori" konumunuz ile önceden programlanabilir. 
Kablolu çeşit mevcuttur 

Tanım Teknik özellikler
Entegre telsiz kontrollü motor.
Birçok daha küçük ürünü motorla çalıştıracak çok amaçlı ünite (panjurlar, 
tenteler, dikey jaluziler, vb.). Yukarı, aşağı ve durdurma işlevleri ve "Favori" 
konumunuz ile önceden programlanabilir.
Kablolu çeşit mevcuttur.

ENGINE AND FABRİC PROPERTİES
Motor ve Kumaş Özellikleri

Ultrasonik Kaynaklı Fermuar 

•İleri düzeyde kaynak teknikleriyle birleştirilmiş
fermuarlar, perdeyle özdeşleşir.

•Yüksek kopma ,yırtılma vb. deformasyonlara
karşı
yüksek mukavemet  gösterir.

•Hava şartlarına karşı dirençlidir.





www.vatanperde.com.tr

CONTACT / İletişim

Fax
Phone    

Mail    
Contact     : Aydinevler Mah. Sanayi Cad. 
Preveze Sok. No.6 Maltepe İSTANBUL - TÜRKİYE

Post Code : 34854

Web        : www.vatanperde.com.tr
: +90 216 388 08 36
: +90 216 388 08 37
: info@vatanperde.com.tr
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